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Beschreibung

Sehr geehrter Kunde

Wirmdchten Sie zu Ihrer neuen Kehrmaschine herzlich beglickwunschen!

Um den Umgang mit dem Gerat zu erleichtern, dirfen wir Ihnen auf den
nachfolgenden Seiten das Gerat erklaren.

Sie haben eine robuste, zuverlassige und leicht zu handhabende
Kehrmaschine erworben, die Sie durch ihre guten Kehrergebnisse Uberzeugen
wird.

Es ist unser Wunsch, daB die guten Eigenschaften der KRANZLE 1+1 das
Vertrauen rechtfertigen, das Sie uns durch Ihren Kauf bewiesen haben.

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme der KRANZLE 1+1 diese Bedienungs-
anleitung sorgfaltig durch. Sie erklart lhnen in ausfuhrlichen Schritten die
Bedienung, Wartung und das Wechseln von Verschleil3teilen.

kranzle

Die Kehrmaschine ist zur Benutzung

auf ebenem Boden eingestellt.

Bestimmungsgemale
Verwendung

Die KRANZLE 1+1 ist ausschlieRlich
fur den ublichen Einsatz zum Kehren
von Flachen wie Fertigungsstatten,
Lagerhallen, Parkplatzen und Ful-
gangerpassagen zur Aufnahme von
trockenem und feuchtem Kehrgut
gebaut.

Jeder daruber hinausgehende
Gebrauch gilt nicht als bestimm-
ungsgemald; fur hieraus resultierende
Schaden haftet der Hersteller nicht.

Zur bestimmungsgemalen Verwen-
dung gehort auch die Einhaltung der
vom Hersteller vorgeschriebenen
Wartungsintervalle.

Ubernahme der Maschine

Kontrollieren Sie die Maschine nach
der Anlieferung auf eventuell entstan-
dene Transportschaden. Diese werden
lhnen ersetzt, wenn Sie den Schaden
vom Spediteur bestatigenlassen.

ACHTUNG !

A Die Maschine darf nicht fur

die Beseitigung gesundheitsgefahr-
dender Staube eingesetzt werden.
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Technische Daten

Breite ohne Seitenbesen 720 mm
Breite mit Seitenbesen 790 mm
Hohe Uber Holm, Holm hohe/niedrige Position 1060/900 mm
Hohe mit umgeklapptem Holm 390 mm
Lange mit umgeklapptem Holm mit Seitenbesen 1030 mm

Lange ohne Seitenbesen, Holm hohe/niedrige Position
Lange mit Seitenbesen, Holm hohe/niedrige Position
Gewicht (betriebsfertig mit Seitenbesen)
Antriebsrader, Durchmesser/Breite

Kehrbreite ohne Seitenbesen

Kehrbreite mit Seitenbesen

Kehrwalzendurchmesser

Kehrwalzenbreite

Kehrwalze min. Durchmesser

Besendrehzahl bei 4 km/h

Seitenbesendurchmesser (Polyester)
Seitenbesendrehzahl bei 4 km/h

Keilriemen flr Seitenbesenantrieb

Schmutzbehalter (40 Liter Inhalt)

Flachenleistung (theoretisch) mit Seitenbesen bei 4 km/h

1080/1260 mm
1330/1510 mm
25 kg

280 x 40 mm
480 mm

670 mm

250 mm

480 mm

180 mm

250 mm

325 mm

85 1/min

8x 17655
25 - 28 | nutzbar
2680 m*/h



Inbetriebnahme

Zusammenbau

Aus Verpackungsgrunden sind der
Holm sowie der Seitenbesenarm
einschliel3lich Seitenbesen und
Keilriemen nicht montiert. Nach dem
Auspacken der KRANZLE 1+1
einschliel3lich der Holm-Befestigungs-
teile ist zunachst der Holm, dann der
Seitenbesenarm anzubauen.

Holmanbau

@® Holm mit den Fligelschrauben
(A/1) links und rechts am Gehause
anschrauben.

Hinweis: Der Holm IaRt sich in zwei
Stellungen, abgestimmt auf die
KorpergrolRe des Bedienungsperso-
nals, montieren.

FiUr kleine Korpergroflen: Holm mit
Griffstange nach unten abgebogen
montieren.

FUr mittlere und grolle Korper-
groflen: Holm mit Griffstange nach
oben abgebogen montieren.
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Seitenbesenanbau

@ Secitenbesenarm und Seitenbesen
aus der Verpackung entnehmen.

@ Seitenbesen auf die Besenwelle auf-
stecken und mit Halteschraube be-
festigen. Schlusselweite: 10 mm.
(Halteschraube nur leicht anziehen,
so dall die Besennabe nicht ge-
quetschtwird.

@ Keilriemen Uber das rechte Rad in
die Nut der Riemenscheibe so
einlegen, dal} der Seitenbesen bei
Vorwartsfahrt gegen den Uhrzeiger-
sinn dreht (von oben gesehen).

@ Seitenbesenarm mit Bolzen (C/1)
und Halteklammer (D/3) befestigen
(Bolzen von aulRen nach innen ein-
stecken)

@ Seitenbesen herunterschwenken
und nach Losen der Randelmutter
(D/2) mit Handrad (D/1) die richtige
Besenauflage einstellen. Der
Seitenbesen darf nur mit ca. 2/3
seines vorderen Umfanges den
Boden beruhren. Randelmutter
(Kontermutter) wieder anziehen.

: @ Keilriemenspannung kontrollieren,
ggf. spannen (siehe Absatz “Seiten-
besen” auf Seite 10)
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Bedienung

Alle Bedienungselemente sind mit leicht verstandlichen Symbolen versehen
und erleichtern Ihnen so die Eingewohnung.

Die KRANZLE 1+1 arbeitet mit einer Kehrwalze und einem Seitenbesen. Der
tellerartige Seitenbesen bringt das Kehrgut von der Seite in den Bereich der
Kehrwalze. Die Kehrwalze dreht sich entgegen der Fahrtrichtung und wirft den
Schmutz nach vorne in den Schmutzbehalter. Kehrwalze und Seitenbesen
werden durch die Laufrader angetrieben. Ein Stutzrad sorgt fur immer
gleichmaldigen Abstand vom Boden und damit fur eine vollig gleichmallige
Kehrwirkung.

Der Kehrwalzenraum ist allseitig mit Gummileisten gegen den Boden
abgedichtet. Nach vorne wird der Kehrwalzenraum durch den Schmutzbehalter
begrenzt. Nach hinten bildet eine groRe Gummileiste den Abschlul3.

Sollte aus irgendwelchen Grunden (starke Bodenverschmierung oder
Transport) eine Strecke ausgelassen werden, so wird die KRANZLE 1+1 am
Holm heruntergedrickt. Hierdurch werden Seitenbesen und Kehrwalze vom
Boden abgehoben. Absatze und Treppenstufen (iberwindet die KRANZLE 1+1
leicht.

Die grof3en Laufrader sind so weit hinten angebracht, dal} sie das Heck der
KRANZLE 1+1 uberragen und dadurch alle normalen Hindernisse bergan im
Ruckwartszug, bergab im Vorwartsschub, uberrollt werden konnen. Der Holm ist
klappbar. Das erleichtert den Transport bzw. die Unterbringung der KRANZLE
1+1.

Zum Umklappen sind die Flugelschrauben rechts und links einige
Umdrehungen zu losen, dann den Holm etwas auseinanderspreizen und nach
vorne umlegen.



Inbetriebnahme

1 Handrad fir Kehrwalzeneinstellung
2 Behaltergriff
3 Flugelschrauben fur Holmbefestigung

4 Handrad mit Randelmutter fur
Seitenbeseneinstellung

Bedienungselemente

(%Ey

B -

1 Handrad fiir
Kehrwalzeneinstellung

Es dient zum Einstellen des Kehr-
walzenandruckes.

Der Kehrwalzenandruck ist nach
unseren Empfehlungen einzustel-
len, oder den ortlichen Gegeben-
heiten so anzupassen, bis ein
gutes Kehrergebnis erzielt wird.

Die Einstellung wird auf der Skala
neben dem Laufrad angezeigt.

Einstellungsempfehlung
(gilt fur neuwertige Kehrwalze)
Grundeinstellung: Skalenzahl 1,5

Skalen- Kehrgut Boden
zahl
1 leichter, trockener | glatt
Schmutz
1,5 Grundeinstellung
2 schwerer Schmutz | rauh
oder grol3e oder
Schmutzmenge, |uneben
feuchter oder
haftender Schmutz
.
3
-0
-1
-2
-3
-4
-5

Hinweis: Ein zu stark eingestellter
Kehrwalzenandruck erfordert einen

rofReren Kraftaufwand beim

chieben und erhoht den Besen-
verschleil3. Das beste Kehrergebnis
wird bei 4 km/h, d.h. der normalen
Schrittgeschwindigkeit eines
FulRgangers, erreicht.

2 Behaltergriff

Er dient zum Abnehmen des
Schmutzbehalters.

3 Flugelschrauben fur
Holmbefestigung
Sie dienen zum Befestigen des
Holmes.



Inbetriebnahme

0
JTTR:

4 Handrad fiir
Seitenbeseneinstellung
Es dient zum Einstellen des Seiten-
besens. Der Seitenbesen darf nur
mit dem vorderen Zweidrittel seines
Umfanges den Boden berlhren,
damit er das Kehrgut nur vor die
Kehrwalze wirft und es nicht mit
seinem ruckwartigen Teil wieder
zuruckbefordert. Die eingestellte
Arbeitshohe des Seitenbesens wird
durch das Festziehen der Randel-
mutter (Kontermutter) eingehalten.

Entleeren des
Schmutzbehalters

Zum Entleeren ist der Schmutzbe-
halter an seinem Griff nach oben
herauszuheben.

Einsetzen des
Schmutzbehalters

Behalter wie abgebildet auf den
Frontrahmen stellen und herunter-
schwenken.

Hinweis: Schmutzbehalter nicht
flach auf den Boden legen, die
Gummileiste kann beschadigt, bzw.
verformt werden. Zum Abstellen
des Behalters aulRerhalb des
Gerates dienen die vier FulRe an
der Frontseite.
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Kehrwalze auswechseln

Die Kehrwalze hat 10 Borstenreihen
mit abwechselnd harten und weichen
Borsten. Sie besteht aus zwei Besen-
halften.

Kehrwalzenbreite: 480 mm
Durchmesser: 250 mm
Durchmesser bei

Verschleildgrenze: 180 mm

Das Auswechseln der Kehrwalze ist
wie folgt vorzunehmen:

@® Seitenbesen hochschwenken

@® Gerat nach hinten auf den Holm
Kippen.

Kreuzschlitzschrauben (3 Stuck) an
der Kehrwalze herausschrauben,
Kehrwalze um 180° drehen und die
Kreuzschlitzschrauben aus der
zweiten Besenhalfte heraus-
schrauben. Mitnehmerstift aus der
Besenwelle herausziehen.

Der Anbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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Seitenbesen

Der Seitenbesen wird durch einen
Keilriemen vom rechten Laufrad ange-
trieben. Beim Herunterschwenken des
Seitenbesens wird der Keilriemen ge-
spannt und damit der Antrieb
hergestellt.

Seitenbesen auswechseln

@® Seitenbesenarm hochschwenken
@® Halteschraube unterhalb des
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Seitenbesens herausschrauben
(Schlisselweite: 10 mm)

@® Seitenbesen abziehen

@® Neuen Seitenbesen aufstecken und
mit Halteschraube befestigen.
Halteschraube nur leicht anziehen,
so dall die Besennabe nicht
gequetscht wird.

Hinweis: Seitenbesenauflage mit
dem Handrad (A/1) so einstellen,
dall ca 2/3 des vorderen Besen-
umfanges den Boden beruhren.
Zuviel Bodenauflage bedeutet er-
hohten Kraftbedarf und unnotigen
Borstenverschleil}.

Keilriemen fur
Seitenbesen spannen

Das Spannen des Keilriemens ist wie
folgt vorzunehmen:

@® Scitenbesen hochschwenken

® Schrauben (B/2) lésen, ca 5 mm
herausdrehen

® Rollenhalter (B/1) aus der Ausspa-
rung in der Kunststoffrippe heraus-
heben

® Rollenhalter (B/1) nach aulden
schwenken, in die nachste Rast-
stellung legen, zurlckschwenken
und wieder festschrauben.

® Seitenbesen herunterschwenken
und Spannung kontrollieren, ggf.
Einstellung korrigieren.

Hinweis: Keilriemen nur so weit
spannen, dall eine Kraftiber-
tragung gewahrleistet ist. Ein
ubermaldig gespannter Keilriemen
kann die Kehrwirkung des
Seitenbesens beeintrachtigen,
sowie unnotige Belastung und
Verschleild verursachen.
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Keilriemen fur
Seitenbesen auswechseln
Der Aus- bzw. Einbau des Keilriemens
ist wie folgt vorzunehmen:

6/ 1

® Seitenbesen abbauen

® Unterleg-Scheiben und Abweis-
teller, sowie weitere Unterleg-
scheiben von der Besenwelle ab-
nehmen (Abb. A.)

@ Sicherungsring abnehmen, Unter-
legscheiben und Riemenscheibe
mit Keilriemen von der Welle ab-
ziehen (darauf achten, dal3 der
Mitnehmerkeil nicht aus der Welle
herausfallt)

® Neuen Keilriemen auf die Riemen-
scheibe auflegen und Teile in um-
gekehrter Reihenfolge wieder
montieren.

Hinweis: Nach dem Aufsetzen der
Riemenscheibe auf die Welle,
kontrollieren, ob der Keil - falls
herausgefallen - richtig eingesteckt
worden ist (siehe rechts oben).

é\-}
. S J

ST

Kontrolle:

Keilriemen rechts herumdrehen, die
Welle mul jetzt mitdrehen, Keilriemen
links herumdrehen, die Welle muf}
stehenbleiben (Ansicht in den
Seitenbesenarm hinein).

Lage des Keils:

(Ansicht von unten in den Seiten-
besenarm hinein)

Dichtleisten

Die Gummidichtleisten verhindern den
Austritt des von der Kehrwalze
erzeugten Staubes. Beschadigte und
ab?enutzte Dichtleisten konnen diese
Aufgabe nicht mehr erfullen und sind
Zu erneuern.
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Laufrader einfetten

Zum Reinigen und Einfetten der
Radachse und des Ritzels sind die
Laufrader wie folgt abzubauen:

® Radkappenabnehmen.

Zwei Schraubendreher in die mit
Pfeilen gekennzeichneten Schlitze
stecken und Radkappe gleich-
maldig abhebeln (Abb. A)

® Sicherungsring auf der Radachse
entfernen und Laufrad abziehen
(Abb. C)

® Radachse und Ritzel einfetten (alle
Ritzelkammern fullen)

® Laufrad wieder anbauen.

Radkappe aufsetzen gem. Abb. B,
dabei die richtige Position der
Fixierungspunkte (Pfeile) beachten.




Wartung / Garantie

Wartungsarbeiten

Die Einhaltung der von uns empfohlenen Wartungsarbeiten gibt Ihnen die
I?egvéhr, stets ein einsatzbereites, funktionstlichtiges Gerat zur Verfligung zu
aben.

Vorbeugen istbesser als heilen -und billiger!

Sollten Sie die aufgefuhrten Arbeiten nicht selbst durchfihren kénnen, so
wenden Sie Sich bitte an die KRANZLE-Vertragswerkstatt, sie wird diese
Arbeiten gern fur Sie ausfuhren. Fachkundiges Personal und Original-Ersatzteile
stehen dort zur Verfligung.

Geben Sie bitte bei allen Ruckfragen und Ersatzteilbestellungen immer die auf
dem Typenschild angegebene Gerate-Nummer an. Das Typenschild befindet
sich unten links am Rahmen.

Wartungsintervalle
Taglich
® Schmutzbehalter entleeren und reinigen

® Geratreinigen
@® Besenleisten und Dichtleisten kontrollieren

2 jahrlich
® Abschmieren der Laufraderachsen und Ritzel
@® Keilriemenspannung kontrollieren, ggf. nachspannen

Garantie

Die Garantie betragt 24 Monate nach VDMA.
Garantieanspruch besteht auf Material- und Herstellungsfehler.

Normaler Verschleil3, falsche Bedienung und mechanische Beschadigungen von
aulden fallen nicht unter Garantieleistungen.

Seitenbesen und Walzen sind Verschleil3teile.

Reparaturen dirfen nur durch Fachpersonal unter Benutzung von Original-
Zubehorvorgenommen werden - sonst erlischt jeglicher Garantieanspruch.

13



