Burstenantrieb

Lenker
6-stufig hohen-
verstellbar

Fahrantrieb

Hochwertige

3-Schicht-Lackierung

Stahlfelgen

Wendefreilauf

Technische Daten T K 17 TK18 ,L

Arbeitsbreite

Motor/
Artikel-Nr.

Flachenleistung
Fahrgeschwindigkeit
Getriebe

Burstendurchmesser

70 cm

Honda GCV135
AD-381-240TS

B&S 575EX
AD-380-240TS

bis 2.200 m?/h
ca. 3,1 km/h

1 Vorwadrtsgang
30 cm

ENTRY

CLASS

Birste schwenkbar
in funf Stellungen
bequem vom Lenker aus

80 cm

Honda GCV135
AD-391-040TS

B&S Ready Start
AD-390-040TS

bis 2.800 m?/h
ca. 3,5 km/h

1 Vorwadrtsgang
30 cm

Burstendruck
stufenlos

Wandschlissiges
Kehren

&
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TK17 / TK18

[Rasend schnell -

Machen grof3e Arbeit zur kleinen

Nebensache

HANDLICH UND SCHNELL. Die TK17 und TK18
sind ideal fur den privaten Einsatz auf Hof und
Garten, auf Gehwegen und Auffahrten. Ob Frah-
jahrsreinigung, Laubbeseitigung oder Winter-
dienst - fir jede Jahreszeit und jeden Zweck

steht Ihnen nitzliches Zubehor zur Verfigung:

Kehrgutbehdlter, Laubsammler, Rdumschild und
Schneeketten. Damit kdnnen selbst anspruchs-
volle Hausmeister spielend ihre Reinigungs-

aufgaben professionell erledigen.

Lenker
platzsparend klappbar
6-stufig hohenverstellbar
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DIE KEHRBURSTE wird mittig
Ihr Vorteil: Sie konnen ohne zusatzlichen Sei-

angetrieben.

ten-besen wandschlissig und aus allen Ecken
heraus absolut sauber kehren. Der Birstendruck
ist dabei stufenlos einstellbar, der Kehrwinkel
lasst sich funffach verstellen. Den sechsstufigen
Lenker kénnen Sie bequem lhrer Kérpergrolie
anpassen.

VOLLE KRAFT VORAUS. Bursten- und Fahrantrieb
sind am Lenker getrennt schaltbar. Damit sind
Sie mihelos bis zu zwanzigmal effektiver als mit

dem Handbesen.




KEHRMASCHINEN

Entry Class

Wandschlissiges Kehren Schwenkbare Biirste
Durch die mittig angetriebene Burste konnen Sie wand- Der Kehrwinkel ist tiber einen Hebel vom Lenker aus funffach
schlussig und aus allen Ecken heraus absolut sauber kehren. verstellbar. Zwei Stufen nach links, zwei Stufen nach rechts

sowie eine mittig zentrierte Position.

Einstellbarer Biirstendruck Durchdachte Ergonomie
Der Burstendruck ist von Hand stufenlos verstellbar. Schnell Die Bedienhebel sind ergonomisch geformt, damit Sie
und bequem, ganz ohne Werkzeug. die Kehrmaschine in jeder Situation leicht und komfortabel

fUhren konnen.

Starke Details

B Bedienhebel aus

hochfestem Kunststoff,
bruchsicher selbst bei EN ’ RY
starkem Frost

W Stabile Stahlfelgen

B Korrosionsschutz durch CLASS
hochwertige Dreischicht- Flachenleistung
Lackierung und TK17 bis zu 2.200 m? pro Stunde
Gelbchromatierung TK18 bis zu 2.800 m? pro Stunde
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